
LISTE D'ESSAIS REALISES 

TESTS Laboratoire Norme de référence Résultat Rapport Date

Conductivité Lambda Déclaré CODEM DEE 040005-00-1201 - NF EN 12667 λ D = 0,037 W/(m.K) RS0224SEL-002 29/02/2024

Conductivité Lambda Utile CODEM Annexe IV Th Bat 2020 λ u = 0,038 W/(m.K) RS0224SEL-001 29/02/2024

Propriétés de transmission de la vapeur d'eau CODEM NF EN 12086 : 2013 Sd = 0,061 RE0224FB-003 26/02/2024

Résistance aux insectes Xylophageages FCBA NF EN 117
Produits Valoflex et Valoconfort considérés comme résistants aux termites 

souterrains du genre Reticulitermes
401/24/020Z 17/05/2024

Emission de COV WESSLING
NF EN ISO 16000-9 et NF EN 16000-11 - 

NF EN ISO 16000-3 et NF EN ISO 16000-6
Produits Valoflex et Valoconfort classés A 24-030783-01 25/04/2024

Réaction au feu CREPIM NF EN ISO 11925-2 : 2020 Classement de réaction au feu des produits Valoflex et Valoconfort : F DO-24-5754\A-R1 23/02/2024

Résistance fongique CONIDIA Test HR85
Produits Valoflex et Valoconfort résistants au développement des moisissures 

dans le cas du scénario HR85
0124-008_1 23/04/2024

Vérification de l'épaisseur CSTB NF EN 823 et NF EN ISO 29466 Conforme DEB 24 28459 26/07/2024

Vérification de la masse volumique CSTB NF EN 1602 Masse volumique conforme (comprise entre 35 kg/m3 et 45kg/m3) DEB 24 28459 26/07/2024

Vérification de la semi-rigidité CSTB NF DTU 45,10 P1-2 Annexe A Semi-rigidité conforme DEB 24 28459 26/07/2024

Détermination de la capacité à développer la corrosion CSTB NF EN 15101-1 Annexe A Conforme DEB 24 28459 26/07/2024

Chaleur massique CODEM Méthode Fluxmétrique 1945 J.Kg-1.K-1 RE0724AC-006 16/07/2024

Déphasage thermique CODEM NF ISO 13786

Selon épaisseurs :

RS0724AC-001 22/07/2024

Coefficient d'absorption acoustique pondérée CEREMA ISO 11654 : 1997 100mm αw=0,95 Classe A / 40mm αw=0,60 - Classe C 24-ET-0264 03/09/2024

Coefficient d'affaiblissement accoustique pondéré CEREMA NF EN ISO 717-1 2013 100mm Rw=17,0 / 40mm Rw=8,0 24-ET-0264 03/09/2024

Résistivité (accoustique) CEREMA - Ep 100mm = 17680 (+-600) N.m-4.s   -  Ep 40mm = 22130 (+/-900) N.m-4.s 24-ET-0264 03/09/2024


